CEEETEE
SOUDAL

Deklaration af praestation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex JGS

Revideret: 9/07/2019

Unik identifikations kode af produkt-typen:
Soudal Soudaflex JGS

Tilteenkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:
Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation.

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:
EN 15651-1:2012: TYPEN F - EXT-INT: KLASSE 25LM

Side 1 Af3
Reference No: 230389

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante praestation, som

visti Annex V:
Systeem 3: for essentielle karakteristika
System 3: for reaktion overfor ild

Navn og kontakt adresse pa producenten som pakraevet i henhold til artikel 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Undertegnede:

GINGER CEBTP, NB 0074 har gennemfart bestemmelse af produkt type under system 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

B-2300 Turnhout, Belgium
www.soudal.com



CEEETEE
SOUDAL

Deklaration af praestation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex JGS

Revideret: 9/07/2019

Deklareret preaestation: EN 15651-1:2012

Side 2 Af 3

Essentielle karakteristika Praestation Harmoniseret
teknisk
specifikation

Reaktion imod ild Klasse E

Frigerelse af farlige kemikalier til miljget NPD

Vandtaethed og luftteethed

Resistens imod traek <3 mm

Tab af volumen <10%

Elastisk gendannelse 270%

Traekstyrke- secant modul ved 23°C <04

Traekstyrke- secant modul ved - 20°C <0.6 :

Traekstyrke- secant modul ved - 30°C NPD EN 15651-1:2012

Traekstyrke ved vedvarende forlaengelse NF

Traekstyrke ved vedvarende forlaengelse ved - 30°C NPD

Vedheeftning/sammenheangskraft ved variable temperaturer NF

Vedheeftning/sammenhangskraft ved bevaret forlaeengelse efter NF

nedsaenkning i vand

Brudforleengelse =2 25%

Holdbarhed Passes

Condition:

Metode A

Overflade:

Aluminum
Beton

Dette produkts egenskaber er i overenstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklaration

af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet pa vegne af producenten af

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

B-2300 Turnhout, Belgium, 9/07/2019

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

B-2300 Turnhout, Belgium

www.soudal.com




CEEETEE
SOUDAL

CE-maerkning
I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011
Revideret: 9/07/2019 Side 3 Af3
NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Reference No: 230389
EN 15651-1: 2012
Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation.
Soudal Soudaflex JGS
EN 15651-1:2012: TYPEN F - EXT-INT: KLASSE 25LM

Condition:

Metode A
Overflade:

Aluminum

Beton
Essentielle karakteristika Praestation Harmoniseret

teknisk
specifikation

Reaktion imod ild Klasse E
Frigerelse af farlige kemikalier til miljget NPD
Vandteethed og luftteethed
Resistens imod traek <3 mm
Tab af volumen <10%
Elastisk gendannelse =70%
Traekstyrke- secant modul ved 23°C <04
Traekstyrke- secant modul ved - 20°C <0.6 .
Traekstyrke- secant modul ved - 30°C NPD EN 15651-1: 2012
Traekstyrke ved vedvarende forlaengelse NF
Traekstyrke ved vedvarende forlaengelse ved - 30°C NPD
Vedhaeftning/sammenhaengskraft ved variable temperaturer NF
Vedhaeftning/sammenhaengskraft ved bevaret forlaengelse efter NF
nedsankning i vand
Brudforleengelse = 25%
Holdbarhed Passes
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com




