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Tekniske data 
Konsistens Aerosol 

Hærdnings system Fysisk tørring 

Tørstof indhold 18% →23,8% 

Volatile Organic Compounds (VOC) 565.95 g/lt 

Tøretid (23°C og 50% R.L.) Støvtør efter 10 min, klæbefri efter 20 min. 
Fuldt afhærdet efter 24 timer. 

Temperatur resistens** 110 °C – 120°C 

Påførings temperatur 5 °C → 35 °C 

Rækkeevne 1,8-2,5 m² 
* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag. ** Disse oplysninger 
vedrører fuldt hærdet produkt. 

Produkt beskrivelse 

Hurtigtørrende akrylmaling, stærk vedhæftning 
til overflader og modstandsdygtighed over for 
friktion. 

 
Egenskaber 

 

• Hurtigtørrende 

 

• Stærk vedhæftning til overflader 

 

• Modstandsdygtig over for friktion 

 

• Kan overmales 

 

• Patenteret børnesikker sikkerheds låg 

 
Applikationer 

 

• Ideel til at kortlægge, markere eller 
afgrænse rum, områder, korridorer på 
værker, værksteder, veje, parkeringspladser, 
sportsfaciliteter, træ eller paller 

 
Emballage 
Farver: rød, orange, blå, grøn, gul og mange 
flere  
Emballage: 500 ml aerosol 

 
Holdbarhed 

3 år i et tørt og køligt miljø ved temperaturer 
mellem +5°C og +25°C.

Overflader 

Underlag: alle gængse materialer i byggeriet. 

Beskaffenhed: fast, ren, tør, fri for støv og fedt. 

Overfladebehandling: Fjern rust. 

Vi anbefaler en foreløbig vedhæftningstest på enhver 
overflade. 

 
Påføringsmetode 

Påføringsmetode: Påfør på tør og fedtfri overflade, 
fjern først gammel løs maling og rust. Ryst dåsen 
godt inden brug. Påfør på tør overflade og tørre 
forhold. Sprøjt med en afstand på ca. 20 cm af 
genstanden. Ryst beholderen grundigt, før hvert lag 
påføres. 
 
Sundheds- og sikkerheds anbefalinger 
Anvend almindelig industriel hygiejne. 
Anvend kun i godt ventilerede områder. 

 
Bemærkninger 
 

• Efter brug sprøjtes aerosolen på hovedet i ca. 3 
sekunder for at rense ventilen, indtil der kun kommer 
drivmiddel ud. For at undgå at ventilen bliver blokeret 
med zinkrester.

 
 

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Retningslinjerne i denne dokumentation er resultatet af vores 
eksperimenter og vores erfaring og er blevet indsendt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det 
store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da 
designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til 
denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at modificere 
produkter uden forugående varsel. 

http://www.soudal.com/
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Ansvar 
 

Indholdet af dette tekniske datablad er resultatet af test,  
overvågning og erfaring. Den er af generel karakter 
 og udgør ikke noget ansvar. Det er brugerens ansvar 
 at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet 
 til anvendelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remark: This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of 
our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and 
substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for 
the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability 
under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the 
right to modify products without prior notice. 

http://www.soudal.com/

